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EU-Konformititszertifikat

In Ubereinstimmung mit der Richtlinie 89/106/EWG des Rates der Europiiischen Gemeinschaft vom
21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts-. und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedsstaaten iiber
Bauprodukte (Bauprodukte-Richtlinie), ergiinzt durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der
Europidischen Gemeinschaft vom 22. Juli 1993, und mit der Ubernahme in schwedisches Recht durch das
schwedische Gesetz iiber die Anforderungen an die technischen Eigenschaften von Bauwerken usw.
(1994:847 - BVL) wird festgestellt, dass die Bauproduktegruppe

Ecophon o, 0,65 — A2

Akustikdeckenmembran aus Glaswolle mit einer Ansichtsseite aus gestrichener Glasseidenmatte
Produkte: Master C/, D/beta, Industriemodus, Black 30 mm

Schall- Baustoff- Abgabe von | Haltbarkeit Biegespannungsstiirke
absorption | klassifizierung | Formaldehyd
0, 0,65 A2-s1,d0 Klasse El Klasse C | Klasse 2/C/5N und Klasse 1/A/5N
bei b > 625 mm Klasse 2/C/ON und Klasse 1/A/0N

Die vorstehend aufgefiihrten Produkte werden in Verkehr gebracht von

Saint Gobain Ecophon AB
Box 500, 260 61 HYLLINGE, Schweden

und hergestellt in

Hyllinge, Schweden, oder Naestved, Dinemark

Die Produkte werden durch den Hersteller einer Werks-Fertigungskontrolle und einer weiteren Priifung
von im Werk genommenen Stichproben unterworfen, wobei ein vorgeschriebener Testplan eingehalten
wird. Die benannte Stelle

SP Swedish National Testing and Research Institute

hat die Eingangs-Typpriifungen der relevanten Eigenschaften des Produktes vorgenommen, die
Eingangsinspektion im Werk und der Werks-Fertigungskontrolle ausgefiihrt und iibernimmt die
fortwiihrende Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der Werks-Fertigungskontrolle.
Dieses Zertifikat bestiitigt, dass alle in Anhang ZA der Norm EN 13964:2004 beschriebenen
Vorbereitungen zur Bestitigung der Konformitit und der Darstellung zur Anwendung gelangt sind und
dass das Produkt den vorgeschriebenen Anforderungen geniigt.

Dieses Zertifikat wurde erstmalig am 25. August 2005 ausgestellt. Es behilt Giiltigkeit, solange weder die
in den entsprechenden harmonisierten technischen Daten niedergelegten Bedingungen noch die
Herstellungsbedingungen in der Werksfertigung nicht wesentlich veriindert werden, lingstens jedoch bis
zum 1. September 2010.

Boris den 25. August 2005

SP Swedish National Testing and Research Institute

Zertifizierung
Neue Ubersetzung den 1. Februar 2006
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Ingvar Sahlin
Zertifizierungsstelle Sachbearbeiter
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